
BOATHANDLING SYSTEMS

Helgalvaniserade båtstöttor
Stapelbara • Snabb höjdjustering (vingmutter med trapetsgänga)  

Varmgalvaniserad • Stor, ledad skrovplatta av målad marinplywood  
V-topp som tillbehör • Skrovplatta av plast som tillbehör  



Typ Höjd stötta (m) Maxlast  
per stötta (ton) Vikt ca (kg) Antal stöttor Båtlängd (max)

SBS-4 0,61–0,91

3,6

12,4 4–6 9 m
SBS-3 0,89–1,32 16,2

6–8 12 mSBS-2 1,22–1,65 18,9

SBS-1 1,63–2,06 23,0
8–10 15 mSBS-0 2,01–2,44 26,1

V-TOP – 16,5
10–12 18 m P-STG – 1,5
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Typ Max last
(kg)

Stöttor
(antal)

Bredd (a) 
(m)

Längd (b)
 (m)

Höjd stötta (c)
(ca m)

Vikt
 (ca kg)

I

7000

4 2,2

2,5

0,9-1,4 /1,1-1,6

150

3,0 165

4,0 180

II 4 2,2
3,0

1,4-1,9
180

4,0 200
Förläng-
ningssats 

I/II 
+2 2,2 +1,35 0,9-1,9 60

Typ I

b

c

a

Typ II

Segelbåt/Kölbåt

SBS

SBS

KÖLPAL LN ING

Djupgående + kölpallning 

•  Antalet stöttor bestäms av båtens vikt, viktfördelning och längd.

•  Använd kraftig och bred kölpallning i fram- och bakkant av köl.

•  Ett par extra stöttor skall användas på båt med rigg uppe.

•  Välj stöttyp så justerskruven har god justermån både uppåt  
och nedåt.

•  Typ av stöta bestäms av: 
Djupgående + kölpallning – ca 25 cm  höjd på stötta.

vattenlinje

SBS-0

V-TOP

P-STG

Stapelbara
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Motorbåt

•  Typ av stöttor bestäms av bottenform och kölpallning.  
MBS används vid flack bottenform. SBS används för alla  
andra bottenformer (t. ex. i stäv eller vid skarp V-botten).

•  Antalet stöttor bestäms av båtens vikt, viktfördelning  
och längd.

• Använd KS3, KS4 eller kraftigt virke till kölpallning.

•  Välj stöttyp så justerskruven har god justermån både  
uppåt och nedåt.

SBS
MBS

KS

KS

Typ Höjd stötta (m) Maxlast  
per stötta (ton) Vikt ca (kg) Antal stöttor Antal KS Båtlängd (max)

MBS-4 0,54–0,77

3,6

12,7 4–6 2–3 9 m
MBS-3 0,64–0,97 13,4

6–8 3–4 12 mMBS-2 0,74–1,17 15,2

MBS-1 0,84–1,27 15,6
8–10 4–5 15 mMBS-0 1,04–1,47 16,0

V-TOP – 6,5

10–12 5–6 18 m
P-STG – 1,5

KS-4 0,41–0,61
4,5

9,6

KS-3 0,61–0,76 13,0

KÖLPAL LN ING

Höjd över marken  
= höjd på stötta

Stapelbara

MBS-0

KS-4
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Användarhandledning

20
14

-0
9-

01
                                          

Thulevägen 18, S-135 55 TYRESÖ  Tel 08-712 50 90
www.gcboathandling.com  Fax 08-712 71 90

Säkerhetskättingen fästes i stöttans kilspår och spänns genom att stöttorna flyttas isär.

OK!

Stöttan placeras med 
justerskruven i 
så rät vinkel som 
 möjligt mot skrovet.

Vrid stöttan så att 
den pekar mot 
båtens mittpunkt.

2,6–3,3 m

SBS MBS

• Stöttor skall ENDAST användas på fast underlag, där bärighet ej påverkas av väder.  

•  Placera alltid stöttorna efter båttillverkarens rekomendationer, normalt ett stöttpar per 2,6–3,3 m.

•  Hela båtens tyngd skall bäras av kölpall ningen, ej av stöttorna. 

•  Kölpallningens placering skall anpassas efter båtens viktfördelning.  

• Säkerhetskätting skall alltid användas mellan stöttorna.

•  Fäst aldrig något i stöttorna, t.ex. presseningslinor. Vid kraftig vind kan stöttorna ryckas undan.

•  Denna användarhandledning skall alltid följas vid uppställning av båt.


